
Погрешность измерения ±1%

Максимальный расход 100/250/500 л/ч

Степень защиты IP 67

Напряжение питания 10 - 50 В

Максимальное давление 2.5 MПa

Защита от переполюсовки да

Direct CAN CAN J1939 
(расширенный)

RS-485 
(Modbus RTU)Direct RS

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВЫХОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Измерительная камера со спе- 
циальным износостойким покры- 
тием.

Определение направления по- 
тока.

Герметичный автомобильный 
разъем на корпусе.

Высокоточное измерение и 
встроенная температурная ком- 
пенсация. 

Простота обслуживания.

Нечувствительность к магнит- 
ному воздействию.

Однокамерный счетчик расхода 
топлива eurosens® Direct изго- 
тавливается из алюминиевого 
сплава повышенной твердости и 
предназначен для измерения 
расхода топлива дизельными 
двигателями и другими потре- 
бителями. Используется совместно 
с системами GPS/ГЛОНАСС монито- 
ринга транспорта, SCADA-система- 
ми, дисплеями eurosens®, либо 
самостоятельно.

СЧЁТЧИК-РАСХОДОМЕР

Direct
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